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Додаткова інформація

-   Охолодження за допомогою 

вільної конвекції для забезпе

чення максимальної надійності

-   Виконання оболонки для зов-

нішньої екплуатації дозволяє 

використовувати інвертор за 

будь-яких умов довколишнього 

середовища

-   Комунікаційний інтерфейс RS-485 

(для підключення до ноутбука або 

даталогера)

Технічні дані

Type code PVI-10.0-TL-OUTD PVI-12.5-TL-OUTD
Сторона постійного струму (DC)
Максимальна вхідна DC напруга (Vmax,abs) 900 В
Стартова DC напруга на вході (Vstart) 360 В  (налаштовується. 250...500 В)
Робочий діапазон DC напруги на вході (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart...850 В
Номінальна DC напруга на вході (Vdcr) 580 В 
Номінальна DC потужність на вході (Pdcr) 10300 Вт 12800 Вт
Кількість незалежних MPPT 2

Максимальна DC потужність на вхід MPPT (PMPPTmax) 6500 Вт лінійне зниження потужності від 
максимума до нуля [380В≤VMPPT≤750В]

8000 Вт лінійне зниження потужності від 
максимума до нуля [445В≤VMPPT≤750V]

Діапазон DC напруги на MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) Pacr 225...750 В 270...750 В
Максимальний постійний вхідний струм (Idcmax) / 
на кожен MPPT (IMPPTmax) 34.0 A / 17.0 A 36.0 A / 18.0 A

Максимальний постійний вхідний струм КЗ MPPT 22.0 A
Кількість входів на кожен MPPT 2 (-S версія) 3 (Standard або -FS версія)
Тип з’єднання Швидкозйомний PV конектор WM / MC4 
Захист входу
Захист від оберненої полярності Захист тільки інвертора від обмеженного джерела струму, для -FS версії максимум 2 стрінги 
Захист входу MPPT варістором від перенапруження 2
Контроль ізоляції фотоелектричного масиву Згідно з місцевими стандартами
Параметри DC вимикача для MPPT (для версії “-S”) 25 A / 600 В
Сторона змінного струму (AC)
Тип підключення AC Трифазний 3W або 4W+PE
Номінальна AC потужність (Pacr @cosφ=1 ) 10000 Вт 12500 Вт
Максимальна AC потужність (Pacmax @cosφ=1) 11000 Вт (3) 13800 Вт (4)

Номінальна мережева напруга AC (Vac,r) 400 В
Діапазон AC напруги 320...480 В (1)

Максимальний вихідний AC струм (Iac,max) 16.6 A 20.0  A
Критично небезпечний струм
Номінальна вихідна частота (fr) 50 Гц / 60 Гц
Діапазон вихідної частоти (fmin...fmax) 47...53 Гц / 57…63 Гц(2)

Коефіцієнт потужності та діапазон коригування > 0.995, ± 0.9 з Pacr=10.0 кВт, ± 0.8 з max 11.5 кВА

Коефіцієнт нелінійних спотворень < 2%
Тип з’єднань по змінному струму Гвинтові клеми, кабельне введення М40
Захист виходу
Захист від острівкування Згідно з місцевими стандартами
Захист від перенавантаження по струму
Захист виходу від перенапруження - варістор 3 плюс газов газовий розрядник

Для версії з запобіжником (�?�0�@�0�<�5�B�@�8� �7�0�?�>�1�V�6�=�8�:�0�:� 25 A / 600 В) 

19.0 A 22.0 А

> 0.995, ± 0.9 з Pacr=12.5 кВт,± 0.8 з max 13.8 кВА

22.0 А19.0 A
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Підтримка та сервіс

ABB забезпечує підтримку своїх 

клієнтів більш ніж 60 країнах, а 

сервісний відділи проводять повний 

спектр послуг впродовж всього 

життєвого циклу продукта.

For more information please contact  
your local ABB representative or visit:  

www.abb.com/solarinverters

www.abb.com

© Copyright 2014 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.
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